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PERSPEKTIVE QUARTIERSPLATZ

rae = \ | FASSADENGESTALTUNG MATERIALKONZEPT
) I 'l Das Fassadengestaltungskonzept wird ohne Eingriff in die vorgegebene Das gewahlte Material ist ein einfacher Strangpressziegel in den zwei
SUDLICHER QUARTIERSPLATZ ‘ e RS - — Grundrissstruktur entwickelt. Dem Wunsch nach einer angemessen Farben hellbeige und blaurot. Aufgrund des Lochanteils sind Versatze im
s ’W ‘ kleinteiligen, lebendigen und vielfaltigen Fassadengestaltung, klaren Mauerwerk begrenzt, jedoch fiir die gewiinschte plastische Fassaden-
Adressbildung sowie adaquaten Gliederung insbesondere der langen gestaltung ausreichend. Sohlbanke maglichst aus einer Rollschicht, Fen-
\ Gebdudeseiten wird durch die, bereits im Grundriss angelegte, Unter- sterbanke im Bereich der Gurtgesimse mit Blechabdeckung. Betonung
| g = vl H’M\ A scheidbarkeit und Betonung von Hauseingéngen entsprochen. Das Spiel der Eingangsportale durch mehrmaliges Zuriickstaffeln. Im Bereich der
R e I & \ \ mit Farbkontrasten und formalen Gegensétzen ist Ausgangspunkt der warmen Aussenwand durch partielle Reduktion der Dammstérke. Sockel-
- | \ | Gestaltungsidee, um innerhalb der eng gesteckten Grenzen eines mauern einheitlich im dunklen, blauroten Ziegelton, mit Abdeckung aus
\«. \ "|| I sparsamen Farb- und Formenvokabulars durch Akzentuierung heraus- einer Rollschicht gelben Stein.
5 \ | gehobener Bauteile, Spannung und Tiefe zu erzeugen. Auf die im stadte-
— ‘ \ \ baulichen Kontext herausgehobene Gestaltung des Quartiersplatzes mit ENERGIEKONZEPT
AR \ \ \ geschwungenen Wegen und eines formal von der orthogonalen Ge- Voliziegelfassaden sind gegeniiber dem vermeintlich kostengtinstigen
"'| x'-_ \ samtstruktur des Quartiers deutlich unterschiedenen Sondergebaudes Warmedammverbundsystem mit aufgeklebten Riemchen im Vorteil: sie
| J \ ,/\\ antwortet die Nordfassade von Block 1 mit gebaudehohen, von Rund- lassen sich sortenrein trennen und sind damit leichter recyclerbar. Die
I. I ‘ \J \ [ b§99” abggschlossenen Ei'jSCh”m?“ im Berei(?h der Hausjeingénge. Konstruktion und Fiigung der Bauteile sind so gestaltet, dass Flédchen-
e | \ "'«. e A Dieses Motiv der geschossiibergreifenden Vertikalakzentuierung der verbindungen méglichst vermieden und alle Bauteilschichten zuganglich
| 4\ \ \ Hauseingange wird in vereinfachter Form auch auf die tibrigen Blocke und 6sbar oder mit Einzelverbindungen ausgebildet werden. Dadurch
= \ X Uibertragen und bildet damit das Grundmotiv einer, rein aus der Mater- erhoht sich die Reparatur- und Austauschfahigkeit und somit die Lebens-
l'll \ "*.\ J— X ialfarbigkeit und Tektonik abgeleiteten, rhythmischen Einteilung des dauer der einzelnen Bauteile. Beim Entwurf wird darauf geachtet, dass
‘ Ensembles in wiedererkennbare Hauseinheiten. die Gewerke nacheinander und nicht, wie oft tiblich, gleichzeitig am Bau
e W I \ J arbeiten. Uberschneidungen wurden so weit wie maglich vermieden.
o 'i FASSADENAUFBAU Das sorgt einerseits flir einen probleméarmeren Bauablauf, hat aber auch
\ '| \ Ah & Der vorgegebene Fassadenaufbau, Vormauerziege!, Luftschicht, Kern- den wertvollen Nebeneffekt, dass bei spateren Anderungen quasi in um-
| e ? - dammung, tragende Konstruktion bildet die Grundlage eines facetten- gekehrter Reihenfolge wieder zuriickgebaut werden kann, ohne unndtige
e e TS y s fﬁ reichen Spiels mit den Moglichkeiten des Materials Ziegel. Die groBen Zerstorungen zu produzieren. Auch bei der Gebaudetechnik wird die
i 5 \ " Flachen sind im wilden Verband, herausgehobene Teile im Kreuzverband, Trennung der Gewerke angestrebt. Leitungen sind in wenigen Steig-
H'-ﬁ \ '=| variiert in sechs "Patterns" genannte Dekore. Gurtgesimse betonen den schachten zentral gebiindelt und filhren direkt an Badfertigzellen vorbei
. s "'- \ L Sockel, den Hauptteil und das oberste Geschoss. Ein plastisch vorspring- durch die Wohneinheiten. Alle Bedienelemente wie Unterverteilung
l ' \ \ endes Attikagesims gibt dem Haus den Abschluss. Vorspringende Balkone und Absperreinrichtungen sind moglichst dicht an diesem Schacht
/ ;ﬁ#g e ““\ x \ und Loggien haben gemauerte Briistungen. Ziereinsatze in der Loggia- positioniert. Die weitere Verteilung erfolgt revisionierbar in Sockelleisten
"_ \ Briistung beleben den Innenhof. Hier betonen vertikale Farb- und Textur- oder einfach als Aufputz-Installation.
I". \ ; \ \ wechsel dahinterliegende Treppenhduser und gliedern die Flachen.
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Dachaufbau:
Flachdach mit Gefalleddmmung
Abdichtung Kunststoff Dachbahnen
Dachbegrunung extensiv
ATTIKA + 140,20 zentraler Bereich fiir
ATTIKA + 139,90 A . verdeckte Aufstellung Haustechnik
< ! Attikaabdeckung Betonertigteile
- = e o = e =— e e ol ~ Dachaufbau: Stobe versiegelt, mit Rillenblech unterlegt
= mﬂ rr:(il E:g?gmgar?n . e . & Nn_chl genutzte Dachfldchen optional
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